1、 商务要求
1) 投标人必须先行注册为市政府采购中心的供应商；
2) 近三年内（即从2011年 9 月1日至本项目招标公告发布之日）无行贿犯罪记录，提供投标人营业执照住所地的检察机关出具的《行贿犯罪档案查询告知函》扫描件，原件备查；
3) 投标人需在政府采购最近三年内无骗取中标、严重违约及重大工程安全及质量问题之一；
4) 本项目不接受进口产品投标；
5) 本项目不接受联合体投标；
2、 技术要求
2.1 需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	深圳市第二实验学校阅览室视频下载服务无线网络设备采购项目
	1
	批


2.2 配置清单及技术参数
以下为本项目所需的产品配置清单及详细技术指标参数：
(1)、本项目所投的无线控制器、无线AP、POE接入供电模块、网络管理系统必须是同一品牌。
(2)、本项目所投的无线控制器、无线AP、POE接入供电模块、网络管理系统要求能够与学校的原有网络设备统一网管、统一下发配置命令。
(3)、要求投标供应商提供无线控制器、无线AP、POE接入供电模块、网络管理系统针对本项目原厂商的三年售后服务承诺函（加盖章），供货时提供原生产厂商针对本项目产品供货证明原件；
以上三项要求必须同时完全满足要求，如有一条不满足，将视为废标。
备注说明：“▲”所标参数为专家进行综合评分的重要参数，但不作为废标条款。
	序号
	设备名称
	详细技术参数
	数量
	单位

	1
	室内无线AP
	1、 工作模式：支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11n协议
2、 接入模式：同时支持802.11a/n和802.11b/g/n工作
3、 以太网电接口：≥1个10/100/1000Mbps
4、 ▲协商速率：双频600Mbps
5、 ▲天线：内置终端感知型硬件智能天线，具备4个天线阵子，具备外置RP-SMA接口4个，支持室分应用，提供官网地址链接和说明截图。
6、 功耗：整机功耗小于13W
7、 供电：PoE或本地电源适配器
8、 安全策略
支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。
支持AP上二层转发抑制
支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离
支持实时频谱防护
PORTAL认证、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、802.1X接入
9、 资证要求
须持有国家工信部入网核准证
为保证终端互操作性，须获得WiFi联盟的802.11n认证
	6
	台

	2
	无线AP  POE供电模块_1
	单端口POE注入单元(含25W电源,千兆端口)
	3 
	个

	
	
	1. ▲配置无线终端智能接入组件管理授权license≥200个节点。
2. ▲配置无线终端智能接入组件-终端智能识别接入组件管理授权license≥200个节点。
3. 客户端指纹识别、DHCP指纹识别、Http Agent识别和MAC OUI识别等四种具有较高识别度和可靠性的终端设备类型识别方式，完备的终端设备识别技术。
4. 支持PC、笔记本、智能手机、平板电脑等移动智能设备；支持设备的操作系统、生产厂商、IMEI码等信息；
5. 支持用户使用设备的归属；
6. 支持强大的终端识别数据库，近千种终端识别数据，有效覆盖近百家厂商的20余款终端类型，支持识别150种以上OS类型；终端识别数据库支持升级和自定义，快速支持新型终端；
7. 配置终端智能识别组件与终端智能接入策略引擎相结合，实现基于人、设备类型、网络属性、地点和时间，授权合适的网络访问权限，最大限度的保证企业网络和资源的安全；
8. 支持对iOS设备的通用配置、SCEP配置、Wi-Fi配置、密码策略配置进行模板化管理；
9. 支持对Android设备的SCEP配置 、Wi-Fi配置进行模板化管理；
10. 支持对Windows终端的SCEP配置进行模板化管理；
11. 终端智能识别组件支持对iOS、Android、Windows 终端客户端自动化部署，无需借助第三方工具，访客和员工只需自己简单注册安全网络接入并把自己的设备注册成为公司BYOD政策允许的接入者；
12. 智能终端注册页面支持定制注册页面的属性，包括是否显示、是否作为必填项、配置缺省值（用户姓名、证件号码和密码支持随机生成）、调整显示顺序、修改属性的显示名称等功能；
▲提供国家版权局计算机软件著作权登记证书和软件产品登记证书
	1
	套

	3
	双绞线
	六类UTP双绞线
	1
	批

	4
	电源线
	RVV3*1.0mm2
	1
	批

	5
	设备安装调试
	无线AP工勘及安装调试、施工辅材
	1
	项


