[bookmark: _Toc30489]第一部分
LED拼接墙设备
	采购项目
	数量(块)
	技术要求

	46寸LED-DID拼接单元
	12
	全新A级屏；采用黑色拼缝边框；采用原装三星DID屏，可视角度宽阔，稳定性好；嵌入一体式拼接处理器，性能更稳定;支持3D数字梳状滤波和MPEG数字图像降噪，图像更清晰；
分辨率：1920×1080
亮度：500cd/㎡
面板类型:TFT LED                                 
对比度：3500:1
物理拼鏠：5.5mm含挂架  HDMI线  包送货 调试 安装；



第二部分
[bookmark: _GoBack]高考监控视频解码显示系统及运维管理系统
[bookmark: _Toc5062]实现通过高清解码器进行解码上墙，在电视墙上实现跨屏跨设备操作，单个无线鼠标可以实现3×4拼接大屏统一操控，操作简单、直观。
对学校现有的监控点实现可视化运维管理。
1． 主要功能：★兼容学校的现有前端设备，支持局域网内DVR、NVR和解码器的统一联控，实现系统的灵活布局与设备的有效利用,支持单个鼠标漫游集中控制电视墙切换。
2． 能通过设备自带VGA\HDMI输出到大屏，减少图像编解码过程，保证图像的高清晰度
3． 在系统中连接控制键盘、支持远程球机的云台控制，支持屏幕画面切换和画面分割
4． ★可视化运维管理将安防各专业子系统的实时监视、控制和报警信息等内容通过特殊处理并整合，用户通过监视运维管理界面，即可很直观的看到各系统服务器以及整个平台设备的运行情况，管理人员更加直观便捷得获取相应子系统的数据。
电视墙建筑装修
主要内容：
1. 原有电视墙拆除。
2. 电视墙钢结构和装饰板制作及安装
3. 双色显示屏一块，用于信息显示
4. 强电及弱电布线
  投标要求
投标商需是深圳市采购中心注册供应商，投标时需提供
1. 投标方案及报价。
2. 产品优势说明
3. 所投产品的案例（文字或视频）
4. 装修效果图
