多媒体电教平台设备采购招标公示

深圳市第二实验学校因初中部及高中部多媒体电教平台需要增加嵌入式网络中控，实现电教设备的集中管理及空调管理，现就多媒体电教平台设备采购项目进行公开招标，现邀请合格的投标商前来投标。

一、项目名称:多媒体电教平台设备采购项目
二、项目需求清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	融合信息终端
	14
	台
	3200
	3200

	2
	管材辅材
	1
	批
	2000
	2000

	3
	设备安装调试
	1
	项
	2700
	2700


三、资格要求

1)    投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人（需含注册资本、经营范围截图，如已更换新版营业执照，须提供商事主体临时信用信息平台 http://www.szcredit.com.cn/中相关备案情况截图）；
2) 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（供应商注册网址：http://www.szzfcg.cn）；
3) 近三年内，在经营活动（含政府采购）中没有重大违法记录；
4) 参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录；
5) 投标人符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求，投标人或投标联合体各成员需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（www.cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）（深圳市外企业查询“国家企业信用信息公示系统”www.gsxt.gov.cn）等5官网的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章；
6) 本项目不接受进口产品参与投标；本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。
四、售后服务要求：

    4.1保修期内售后服务要求

    4.1.1、所有硬件设备（特殊说明之外）均须由投标方提供三年的免费保修服务，项目由投标方提供一年的免费保修服务，保修期自中标人和使用单位双方代表在验收单上签字之日起计算。

    4.1.2、保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。

    4.1.3、设备故障报修的响应时间：报障后4小时内到达现场。

    4.1.4、如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供项目单位使用，直至故障设备修复。

    4.1.5、所有设备保修服务方式均为投标方上门保修，即由投标方派人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标方承担。

    4.1.6 电话技术支持：

    主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时使用。通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题。

    4.1.7、现场技术服务：

    对于无法通过电话指导方式解决的系统问题或故障 ，根据问题和故障的种类及情况，安排相应的专业技术工程师到现场排除故障 、解决问题。

    1）、服务响应时间：实行电话即时响应，4个小时内到客户现场。

    4.1.8、投标方必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

    4.2、培训要求

    4.2.1、培训总则

    4.2.1、要求中标人对于用户的专业人员将进行技术培训，使其熟悉系统运行环境，并对设备的性能和使用方法有详细的了解。

    4.2.2、中标人必须对系统培训至少2名学校的操作人员。

4.3、完工期要求

    投标方必须响应并承诺下列要求：

     4.3.1、交货时间要求

     本招标文件所列工程必须在各同生效之日起10个日历日内全部完工。

     4.3.2、交货地点要求

     4.2.1、投标方须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标方承担。

     4.2.2、交货地点：深圳第二实验学校。
五、投标递交材料
1.开标一览表。

2.投标报价表（分项报价）。

3.技术参数偏离表。

4.商务偏离表。

5.营业执照等资质材料。

6.同等案例的合同复印件（加盖公章）。

7.产品相关的资质文件。

8.投标方联系人及联系电话。

以上资料装入同一档案袋一式两份盖章并密封好。
 六、附件：配置和技术规格要求

	  根据需求，标注（"★"）号的条款为重要技术要求，验收时逐一核对是否满足用户需求。投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将影响投标人最终评定。

	序号
	设备名称
	配置和技术规格要求
	数量
	单位

	1
	智能融合信息终端
	1、标准1U机架式设计,适合安装于各类型机柜之中；

★2、集成广播音频解码模块，可软件升级成带IP广播功能的融合终端，无需投入硬件成本。

3、主板采用工业级高速32位嵌入式CPU,内置128MB的大容量FLASH 存储器.LINUX操作系统内核。

★4、集成10M/100M RJ45 3口网络交换机，集成40w+40w数字智能功放；

5、集成3*2VGA/audio同步/异步可切换矩阵(方便预监)，升级CPU核心板后，1路HDMI高清端口可扩展外接高清电视机等公告板设备。

6、1路可编程RS232控制通信端口，2路USB通信接口（可接入IC读卡器、同步电子时钟等外接扩展通信设备），一路磁控锁控制输出；

7、4路线性音频输入；2路有线MIC输入，方便用户现场教学讲解；

8、锥形防水设计一体化模压（超薄）键盘，无需破坏讲台桌面，面板开孔尺寸约8mm×8mm。本键盘可升级为物联键盘，通过物联键盘可接入本品牌的无线麦克风和无线空调模块。

★9、在同网段和跨网段进行可视化远程控制和集中管理（如教室电脑，投影机，展台，扩展设备电源等），并通过软件升级又能实现数字广播。即数字广播系统终端和多媒体远程管理合二为一。

10、本机所有电源插口均采用德国万可防脱落电源输入及输出插口，自带3路独立电源智能管理,高效管理教室多媒体设备，
11、终端自带精密能耗计量芯片可精确统计连接设备（如投影机、平板及外接物联设备）的能耗及使用时长。如：投影灯的使用时间，日志、精确能耗等，并可远程安装所有串口设备（如投影机）控制码；

★12、通过服务器可远程和本地互动式管理，远程批量锁键盘，远程开启、开机、关机中控和投影机、电脑。一键式联动控制管理及远程各种权限管理；通过WEB可远程配置及升级固件系统。

13、相关资质：具备有该产品的3C认证证书及原厂有效的ISO9000、14001。

★14、其他要求：

（1）必须与学校现有的嵌入式网络中控无缝兼容，实现远程设备管理及空调管理，并出具原厂的兼容性承诺书原件（原厂盖章）。

（2）提供原厂3年售后服务承诺函（原厂盖章）。
	14
	台

	2
	管材辅材
	包含各类4-6分管，PVC线槽、管材、音频连接线等（以现场实际情况为准，中标后必须完成且不得变更增加费用）
	1
	批

	3
	设备安装调试
	各类设备安装、调试等、管槽制作、线路敷设、模块端接、安装所需线材、辅材、配件符合国家标准，数量和人工投标人需现场勘查确认，并留有冗余。中标后不得增加费用。
	1
	项


