未来教室智能控制设备采购项目招标
一、投标人资格：
1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人并具有独立承担民事责任的能力，且为深圳市政府采购中心注册供应商；
2．本项目不接受联合体投标，不允许分包。
3．参与政府采购项目投标供应商近三年内无行贿犯罪记录（本项由深圳市政府采购中心定期向市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。
二、技术需求：
深圳市第二实验学校未来教室智能控制需求：

1、学校需要对未来教室的电器设备进行统一控制管理。对灯光、窗帘、投影机、投影幕、电动吊架、空调、电动门等电器设备通过手机APP或触摸屏采用一健式控制和分体控制。在校园的任何位置，可通过APP监控到以上设备的运行状况，并进行远程实时控制。

▲2、本项目中提供的主要设备（远程控制模块、液晶触摸屏）必须与学校原有的网络中控无缝兼容、必须在同学校原有APP在同一键面上，实现未来教室的控制与管理。
1.采购数量及规格
	  

	序号
	设备名称
	配置和技术规格要求
	数量
	单位

	一
	设备部分
	
	

	1
	远程控制模块
	8路馈电，8路输出

单10A(INC);5A(FL);1/2Hp(Mo)，          

模块最大80A(INC);40A(FL);4Hp(Mo)

自带Override功能

占用9个标准模块宽度(9x18mm)。
	5
	个

	2
	7寸液晶触摸控制屏

（安装教室里）
	智能控制高清7寸铝合金拉丝触摸液晶屏

[带微电脑，可自由编程，界面自由设定，情景模式或单独控制，可一键处理所有灯光、窗帘、投影机、投影幕、电动吊架、空调、电动门等电器设备）进行控制。
	1
	台

	3
	纯后级功放
	1、标准2U机箱，高强度机架，整机重量平均分布，对称美观

2、大能量线性供电，高效超环型变压器

3、具有保护、信号、削波、电源LED指示

4、双无极冷风扇，高效率气流冷却系统，确保功放长时间稳定工作

5、拥有直流保护、短路保护、过热保护、高频过载保护等

6、主要应用于流动及固定安装、大、中型演出、多功能厅、俱乐部、包房扩声系统、厅堂扩声等

技术参数                                                

额定功率（4Ω） 950W*2

额定功率（8Ω） 600W*2

频率响应 20Hz～20KHz

净重 30Kg                                                                                  

信噪比 >93dB

总谐波失真 <0.18%@1KHz

输入灵敏度  0dB(0.775V),1V,1.4V(changeable)

输入阻抗 非平衡:>10K ohms,平衡：>20K ohms

电源供电 AC220V±10% /50Hz
	1
	台

	4
	音箱
	单元组成：LF:1x8寸（∮50mm）、HF:1x1寸（∮25mm）

频率响应：69Hz～18KHz(±3dB)

覆盖角度：70°（水平）*70°（垂直）

灵敏度：98dB

声压级：122 dB(持续)/ 125 dB(峰值)

标称阻抗：8 Ohms

输入功率：额定功率：250W

峰值功率：800W

推荐功率：200～500W/8Ω

驱动单元：1×8" 低音，44mm音圈高音

吊挂硬件：4×M10吊点、底托

接线形式：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座，1+1-
	4
	只

	5
	无线头戴麦克风
	功能多样，操作简单。

实惠的替换零件，耐用的外壳，优越的性能，超长的使用寿命。
可靠、舒适的头戴式话筒，时刻活跃的用户；

频率响应：60 Hz- 20KHz；

指向性：单向；

输出阻抗@ 1 kHz：600 Ω；

输出电平：-50 dBV/Pa；

信噪比@ 1 kHz：66 dB；

等效输出噪声A计权：28 dB；

供电：+5 V DC 标称, 10 V最大 DC直流偏压；

电缆：1.3 m；

接口：TA4F；

净重：45 g；
	1
	套

	6
	主机平台软件,UI界面编程
	智能系统、7寸液晶屏、手机/ipad控制终端UI界面编程定制与学校现有系统无缝兼容对接。
	1
	项

	7
	控制线
	六类非屏蔽双绞线，桔色/灰色环保胶套+64编编织网+铝铂屏蔽层+抗拉丝+地线+十字骨架+4对六类双绞线
	400
	米

	8
	HDMI高清线、VGA线
	高速传输、高稳定性、抗干扰磁环、无氧铜线芯  HDMI高清线（30米/条）VGA线（20米/条）
	6
	条

	9
	喇叭线
	speaker coble 14-2专用喇叭线，确保音频信号无损传输。
	100
	米

	10
	电源线
	1、线芯规格: 2.5MM^3；
2、线芯材质：铜芯；
（以现场实际情况为准，中标后必须完成且不得变更增加费用）
	150
	米

	11
	辅材、管材
	包含各类PVC线槽、管材等（以现场实际情况为准，中标后必须完成且不得变更增加费用）
	1
	批

	3
	设备安装施工费
	各类设备安装、调试、教室网络整理等、管槽制作、线路敷设、模块端接、安装所需线材、辅材、配件符合国家标准，数量和人工投标人需现场勘查确认，并留有冗余。中标后不得增加费用。
	1
	项


三、商务需求
1.交货要求
1.1交货期的要求：签订合同后 20  天（日历日）内。
1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。
2.售后服务的要求
2.1货物免费保修期 2  年（除技术参数中特殊要求外），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
2.2投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
3.关于验收
3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
3.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。
