深圳第二实验学校文体楼多功能厅会标屏采购
招标文件（预算：5万）
一、投标人资格：

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人和具有独立承担民事责任的能力，且为深圳市政府采购中心注册供应商（请提供相关证明材料复印件，并加盖公章）；隶属于同一集团公司的母公司、子公司及独立经营网点只允许其中一家公司参与投标。不允许挂靠和转包，不接受联合体投标。

2．截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的投标人。

3． 参加本次投标活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录声明函； 

4． 参与政府采购项目投标供应商近三年内无行贿犯罪承诺函； 

5． 诚信承诺函（一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加学校采购活动）； 

二．须提供资料：（以下资料均须加盖公章）

1．企业法人营业执照及副本（含注册资本、经营范围截图），经营范围须有与所投项目相关的资质； 

2．法人授权委托书原件、法人及代理人身份复印件，签合同时验原件；
3.投标人符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求，投标人或投标联合体各成员需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（ww.cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）（深圳市外企业查询“国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn）等5官网中至少一家以上的的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章；深圳市外企业在“国家企业信用信息公示系统”查询的提供《企业信用信息公示报告》完整打印件并加盖投标人公章；
4.承诺函：截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参
与政府活动且在有效期内）的、近三年内无行贿犯罪的和在经营活动中无重大违法记录的承诺函（格式见附件）；
5.报价明细表；

6． 售后承诺书；

7． 非广东的投标供应商须提供能在广东省内提供售后服务的证明资料；

8． 同类案例（请提供中标通知书或合同关键页复印件，并加盖公章）；

9．所投产品为进口产品需要提前说明；

10．各项目所需的其他资料；

说明：

1．以上1-6项为必需具备的基本资格，具备1-6项的必须有三家投标人（含三家）以上，才能进行后继招标工作，否则视作废标处理。

2．7-10为技术及商务打分相关项目，如果投标商有相关材料请尽量提供。

承诺函
深圳市第二实验学校:

我公司参加贵校：                      (项目名称)投标,现对以下事项进行承诺:

1、截止开标时间止，我公司不属于被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚的投标人，未被深圳市各级政府采购主管部门禁止参与政府采购活动；
2．近三年内（截止开标时间止），我公司在经营活动中无重大违法记录; 

3、近三年内（截止开标时间止），我公司无行贿犯罪记录； 

  4、我公司提供的本次招标的所有材料全部真实，一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加贵校采购活动。
                         单位：
                             （公章）
                         日期：
三．技术需求
1、项目内容
  文体楼多功能厅全彩会标屏设备采购（含安装）

2、LED屏功能要求

项目完成后需达到以下要求：

计算机播出方式
· 图文特技显示功能：具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能

· 显示各种计算机信息、图形、图像及2、3维计算机动画并叠加文字

· 播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息

· 有多种中文字体和字型可供选择，同时还可输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文、俄文、日文等多种文字

· 有多种播出方式，如：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等

· 主要时新闻的编辑与播放，并有多种字体供选择

· 重要通告的即时发布

· 广告信息的播放等

网络功能
· 配有标准网络接口可与其它标准网络连网（信息查询系统、市政宣传网系统等）。

· 采集播出各数据库实时数据，实现远程网络控制。

· 通过网络系统可以进入Internet网。

· 具有声音接口，可接入音频设备，达到声像同

· 总像素≤384K：

384*1024  512*768  1024*384  2048*192  3072*128  4096*96  6144*64  12288*32  （H≤1024）

· 存储容量  4GByte

· 灰度等级  65536级

· 适配范围  适用超长门楣全彩屏和集群控制

· 软件功能  分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本

· 节目类型  普通节目/共享节目

· 节目数量  支持512个节目，每个节目划分32个区域

· 区域类型  图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/天气预报

· 边框效果  丰富的炫彩魔幻节目边框和区域边框

· 背景效果  丰富的炫彩背景

· 字幕效果  丰富的立体字/渐变字/炫彩字

· 时钟显示  农历/模拟表盘/中英文时钟/正负计时 (均支持多组显示)

· 通讯接口  标配100M网口和USB接口，支持U盘传输节目，支持3G/4G无线传输

· 传感器支持  温度/温湿度/亮度

· 遥控器功能  节目点播/画面锁定/亮度调整/开关机/屏幕测试

· 亮度调节  16级亮度，支持分时自动调亮/软件调亮/遥控调亮/自动调亮

· 远程开关  支持定时自动开关机/软件开关机/遥控开关机

· 工作电压  5V （3.5V～6V宽工作电压）
3、屏体技术参数

P4显示屏尺寸 ：长12.25m ×高 0.73 m =8.94平方米 

单元板尺寸为长  160  mm×高  320  mm  

4、硬件技术指标

P4技术参数表(SMD):
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	结构说明：每像素点采用1红1绿1蓝共3颗LED发光管

          

	B：专业分析

	分析项目
	专业分析内容

	配色分析
	为使配色达到最佳的效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B=  3 : 6 : 1 


	名   称
	技术参数

	1、灯管
	像素点间距：4mm

基色：红色+绿色+蓝色 三合一

发光点颜色组合：R/G/B 2121 

物理密度：62500点/m2

	3.整屏
	最佳视距：3～15m

显示面积：长12.25m*高0.73m= 8.94m2 

分辨率：2432*128
最佳视角：水平140度，垂直140度

环境温度：存贮-40℃ ～ +85℃

工作-30℃ ～ +70℃ 

相对湿度：≤90～95%

屏体厚度：≤200mm

	4、供电
	工作电压：220V±10% 

平均功耗：280W-400W/㎡

最大功耗：900W/㎡

	5、主要技术参数
	1）驱动器件：台湾聚积5124

2）驱动方式： 1/32恒流扫描

3）刷新频率：1920HZ

4）帧频：60HZ       

5）灰度/颜色：RGB各  256  级，可显示167万颜色

6）白平衡亮度： 1200cd/m2

7）亮度调节方式：软件调节  256 级可调

8）控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡

9）平均无故障时间：  >10000  小时

10）寿命：10 万小时

11）平整度：任意相邻像素间 0.1mm；模块拼接间隙 0.1mm 

12）均匀性：模块1%≤LMJ≤15%，模组1%≤LGJ ≤15%

13）电源开关：长城电源

14）开关电源负荷：30KW

15）计算机显示模式：2560×1600或1920×1280旋转90度显示。

16）有效通讯距离：小于 100m（网线传输）；大于100m采用光纤

	6、软件
	Led演播室

	7、控制方式
	全彩同步控制

	8、保护技术
	 模组经行驱动板通过机器制动化刷三防胶，防潮，防尘，防腐蚀

	9、播放内容
	S-Video，Composite，Video，YUV，RGB，SDI，HDSDI，HDMI,DVI，SXGA等主流媒体

	10、控制软件
	专用led演播室

	11、外围设施
	 牢固的屏体钢架结构，采用屏体可升降， 后维护方式。


5、安装造型要求
  要求考察现场，以现场实际环境与尺寸自定安装方式。

6、工期要求
  合同签定后10个日历天内安装调试完毕交付验收使用。

7、售后服务要求
    质保期：质保壹年，终生修护。服务响应时间：接到故障报修电话后2小时内到达现场。备品备件：免费提供一定数量的备品备件。
附件一  设备清单及数量
	序号
	设备/材料名称
	规格/型号/标准
	数量
	单位
	备注/说明

	1
	P4室内全彩显示屏
	模组尺寸：160mm*320mm
	155
	PCS
	SMD2121黑灯  国星、台湾5124IC

	2
	定制箱体带门
	　长3.06M*高0.73M
	4
	个
	带门后维护

	6
	开关电源
	 长城电源200W 5V 40A
	21
	台
	

	12
	安装、调试、等工程费用
	　安装调试+培训服务
	1
	项
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