深圳市第二实验学校校内招标需求
预算:5万
项目名称：文体楼多功能厅3D显示控制系统设备采购
地点：深圳市第二实验学校
一、投标人资格部分
1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人和具有独立承担民事责任的能力，且为深圳市政府采购中心注册供应商（请提供相关证明材料复印件，并加盖公章）；隶属于同一集团公司的母公司、子公司及独立经营网点只允许其中一家公司参与投标。不允许挂靠和转包，不接受联合体投标。
2．截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的投标人。
3． 参加本次投标活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录声明函； 
4． 参与政府采购项目投标供应商近三年内无行贿犯罪承诺函； 
5． 诚信承诺函（一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加学校采购活动）； 
二、须提供资料：（以下资料均须加盖公章）
1．企业法人营业执照及副本（含注册资本、经营范围截图），经营范围须有与所投项目相关的资质； 
2．法人授权委托书原件、法人及代理人身份复印件，签合同时验原件；
3.投标人符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求，投标人或投标联合体各成员需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（ww.cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）（深圳市外企业查询“国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn）等5官网中至少一家以上的的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章；深圳市外企业在“国家企业信用信息公示系统”查询的提供《企业信用信息公示报告》完整打印件并加盖投标人公章；
4.承诺函：截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参
与政府活动且在有效期内）的、近三年内无行贿犯罪的和在经营活动中无重大违法记录的承诺函（格式见附件）；
5.报价明细表；
6.售后承诺书；
7.非广东的投标供应商须提供能在广东省内提供售后服务的证明资料；
8.同类案例（请提供中标通知书或合同关键页复印件，并加盖公章）；
三、服务要求：
1.设备的报价不能高于预算价格。
2. 保修、售后服务要求按照国家要求和行业标准执行。
3.发生故障问题须24小时之内响应。
四、设备明细清单
	序号
	货物
名称
	参数说明
	数量
	单位
	  备注

	1
	3D同步控制发送卡
	性能特点：

1、具有一路DVI输入，四个千兆网口输出，是专为超大LED全色显示屏开发的DVI同步控制器发送卡。 一路 DVI 输入，该卡接收来自显示卡或视频处理器的 DVI 或 HDMI显示数据。可支持主流DVI显卡或视频处理器。

 2、最大支持3840*2160的显示器分辨率，四个输出口可以独立使用，也可以设置为相同输出，进行冗余。每个输出口可控制65 万点范围内的任意宽度高度组合。四个网口输出最大 可支持260万点显示屏。可任意设置所控制的行列数。

3、 一路音频输入接口。Hi-Fi高保真立体声采样。

4、 USB接口控制。

5、 采用大规模FPGA进行处理，千兆网线传输技术。

6、 1U标准机箱外置安装方式，易固定，自带开关电源。

7、 支持3D显示版本TX-T4E-3D功能。
	1
	张
	

	2
	3D同步控制接收卡
	性能特点： 

1 、自带75接口，适合于大部分的显示屏单元模组，不需要转接板。 

2、 具有24组RGB信号输出，对于普通的1/8 扫屏，可控制192行高。比标准接收卡多出1半的带载面积，大 大节省成本。具有16组RGB输出。

3、自带16G存储器，可使用千兆网卡将播放内容录制到

该卡后脱机播放。节目存储时间大大增加至23 分钟（以每张卡

控制128点*128点计算），双网口可任选作为信号输入端，自动识别。

4、 具有自检按钮，可完成红、绿、蓝、白、横线、竖线、斜线自检。 在检测到有信号输入时自动退出自检状态。多卡级联时，只需在第一块卡按动自检按钮，则其后所有的卡均可进入自检状态。

5、 支持普通恒流源芯片，完美支持 MBI5124、SM16207S、

ICN2028、 ICN2038、 ICN2038S、MY9868等高刷双锁存芯片，

支持 MBI5153、MBI5155、ICN2053、SUM2033、MY9366 等多种内置PWM功能芯片
	12
	张
	

	3
	主控显示系统
	CPU ：Intel 酷睿i7 7700  

主板 ：华硕PRIME B250-PLUS 

内存 ：金士顿骇客神条FURY 8GB DDR4 2400（HX424C15FB/8） 

硬盘 ：希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟

固态硬盘 ：影驰铁甲战将M.2 PCI-E 2280（240GB） 

显卡 ：GeForce GTX 1070

机箱 ：航嘉MVP2  

电源 ：长城VP500P

散热器 ：酷冷至尊海魔120（RL-S12V-20PB-R1）  

显示器：2k的支持2560x1440
	1
	套
	

	4
	3D信号发射无线同步器
	●自动检测 超强IR发射功率 广阔的发射视角 易安装.
●体积小，易安装，可多厅移动使用，实现资源优化;
●可配合2K和4K以及所有型号和品牌的DLP放映机使用;
●光效达18.5%以上，串扰度几乎为零;
●加密通信，安全可靠;
●信号传覆盖输范围广，接受更顺畅;
●运行更稳定，可靠性更高更强;
●无线通信,对银幕无要求.
	1
	套
	天花嵌入隐藏式安装

	5
	3D快门眼镜
	对比度： 1000:1
液晶刷新频率： 80-144Hz
透光率： 38%
响应时间： 1.5ms
可视角度： 90°±5°
电池： 充电锂电池/CR2032纽扣电池
信号同步方式： VR/IR
工作温度： 0℃-50℃
储存温度： -10℃-70℃
工作湿度： 20%-80%RH
大气压力： 86kPa-106kPa
	4
	副
	

	6
	网络线
	六类8芯双绞线
	100
	米
	

	7
	安装调试
	含3D显示屏安装时所需配件、辅助材料、线管、接插件、电源插座插排等所有材料和人工费用。安装符合国家安全标准；及3D调试费用
	1
	项
	


承诺函
深圳市第二实验学校:

我公司参加贵校：                      (项目名称)投标,现对以下事项进行承诺:

1、截止开标时间止，我公司不属于被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚的投标人，未被深圳市各级政府采购主管部门禁止参与政府采购活动；
2．近三年内（截止开标时间止），我公司在经营活动中无重大违法记录; 

3、近三年内（截止开标时间止），我公司无行贿犯罪记录； 

  4、我公司提供的本次招标的所有材料全部真实，一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加贵校采购活动。
                         单位：
                             （公章）
                         日期：
