
文体楼多功能厅合唱台等设备招标需求

预算：49900元
一、对投标人资质要求

1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人和具有独立承担民事责任的能力，且为深圳市政府采购中心注册供应商（请提供相关证明材料复印件，并加盖公章）；隶属于同一集团公司的母公司、子公司及独立经营网点只允许其中一家公司参与投标。不允许挂靠和转包，不接受联合体投标。

2．截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的投标人。

3．
参加本次投标活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录声明函； 

4．
参与政府采购项目投标供应商近三年内无行贿犯罪承诺函； 

5．
诚信承诺函（一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加学校采购活动）； 

二、须提供资料：（以下资料均须加盖公章）

1．企业法人营业执照及副本（含注册资本、经营范围截图），经营范围须有与所投项目相关的资质； 

2．法人授权委托书原件、法人及代理人身份复印件，签合同时验原件；

3.投标人符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求，投标人或投标联合体各成员需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（ww.cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）（深圳市外企业查询“国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn）等5官网中至少一家以上的的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章；深圳市外企业在“国家企业信用信息公示系统”查询的提供《企业信用信息公示报告》完整打印件并加盖投标人公章；

4.承诺函：截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的、近三年内无行贿犯罪的和在经营活动中无重大违法记录的承诺函（格式见附件）；

5.报价明细表；

6．
售后承诺书；

7．
非深圳的投标供应商须提供能在深圳市内提供售后服务的证明资料；

8．
同类案例（请提供中标通知书或合同关键页复印件，并加盖公章）；

9．所投产品为进口产品需要提前说明；

10.软件著作权证书；

11.软件产品登记测试报告；

12.产品应用于在地级市或以上利用在线作业系统进行英语统一测评考试，提供教育局或者教研室统一发文，并加盖公章。 

13.承接国家级十三五重点课题或承接教育部重点课题

14．各项目所需的其他资料；

说明：

1．以上1-6项为必需具备的基本资格，具备1-6项的必须有三家投标人（含三家）以上，才能进行后继招标工作，否则视作废标处理。

2．7-14为技术及商务打分相关项目，如果投标商有相关材料请尽量提供。

投标文件需要提供一式二份，并用文件袋密封，加盖投标公司公章。

三、需求清单

一、货物清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1 
	立式折叠合唱台
	8
	套

	2 
	双雾机
	1
	台

	3 
	追光灯
	1
	台


二、技术参数

	序号
	设备名称
	技术指标

	1
	立式折叠合唱台
	尺寸：长1200*层宽600*高300

材料：镀锌方管   方管尺寸：50*25cm   25*25cm

踏板材料：胶合板包地毯，板厚1.8cm

备注：主体颜色为黑色，烤漆工艺，颜色亮丽，不易褪色，表面光滑平整，易擦洗，防潮、防火性能较好主体框架为黑色喷塑，整体外观和品质满足相对大型和专业表演的档次要求，台阶表面为优质展毯；

每层台阶宽60台阶高度300；

每组合唱台有连接装置保证安全连接并固定到位；

每组合唱台背部配备与合唱台一体的安全护栏，并可实现收折方便存放和移动；

	2
	双雾机
	自带可调角度风扇，可调风速；

油瓶防漏设计，运输时能有效防止烟油溢出；

静音，工作噪音小；

烟雾干燥无水气，烟更细，散布快；

使用寿命长；

无需加热，即开即用；

请使用原厂DJPOWER高品质PRO-H1L专业雾效油，否则机器会堵塞!

	3
	追光灯
	额定电压：AC100V-240V，50/60Hz

功率：600W

光源：节能LED模组一颗600W

色温：3200K/5600K选择

显色指数：≥Ra92

光学：4组胶合镜玻璃光学

控制模式：DMX512，手动模式

颜色： 红、绿、蓝、黄、暖色

调光：线性0—100%，可一键灭泡、开泡，无需等降温再开泡。

调焦角度：9-45度，可旋钮调节光圈最小2度。

散热：内置集成散热铝片加铜管，智能静音风机辅助散热

防护等级：IP20

灯体重量：18KG

优点： 亮度高，比传统2500追光灯照度高出10%以上。色温根据需要灯上选择。出光颜色可选择。一键开泡灭泡无需等候降温。光圈大小双调节。故障率极低，使用寿命长。灯体小巧，功耗低节能环保。


4

