热成像人体测温系统
招标公告
项目说明：
        应对“新冠”疫情，把病毒挡在门外，保障学校顺利复学，深圳市第二实验学校购置建设“热成像人体测温系统”。

项目预算：
[bookmark: _GoBack]      不超过人民币壹拾万元（￥100000.00）
















对投标人资质要求
1．投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人和具有独立承担民事责任的能力，且为深圳市政府采购中心注册供应商（请提供相关证明材料复印件，并加盖公章）；隶属于同一集团公司的母公司、子公司及独立经营网点只允许其中一家公司参与投标。不允许挂靠和转包，不接受联合体投标。
2．截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的投标人。
3．	参加本次投标活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录声明函； 
4．	参与政府采购项目投标供应商近三年内无行贿犯罪承诺函； 
5．	诚信承诺函（一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加学校采购活动）； 
须提供资料：（以下资料均须加盖公章）
1．企业法人营业执照及副本（含注册资本、经营范围截图），经营范围须有与所投项目相关的资质； 
2．法人授权委托书原件、法人及代理人身份复印件，签合同时验原件；
3. 投标人符合财政部和深圳市财政委员会关于诚信管理的要求，投标人或投标联合体各成员需提供通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）、深圳市政府采购网（ww.cgzx.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）（深圳市外企业查询“国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn）等5官网中至少一家以上的的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标人公章；深圳市外企业在“国家企业信用信息公示系统”查询的提供《企业信用信息公示报告》完整打印件并加盖投标人公章；
4. 承诺函：截止开标时间止，未被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府活动且在有效期内）的、近三年内无行贿犯罪的和在经营活动中无重大违法记录的承诺函（格式见附件）；
5. 报价明细表；
6．售后承诺书；
7．非广东的投标供应商须提供能在广东省内提供售后服务的证明资料；
8．同类案例（请提供中标通知书或合同关键页复印件，并加盖公章）；
9．所投产品为进口产品需要提前说明；
10．本项目所需的其他资料；

说明
投标文件需要提供一式二份，并用文件袋密封，加盖投标公司公章。



承诺函

深圳市第二实验学校:
我公司参加贵校：                      (项目名称)投标,现对以下事项进行承诺:
1、截止开标时间止，我公司不属于被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚的投标人，未被深圳市各级政府采购主管部门禁止参与政府采购活动；
2．近三年内（截止开标时间止），我公司在经营活动中无重大违法记录; 
3、近三年内（截止开标时间止），我公司无行贿犯罪记录； 
  4、我公司提供的本次招标的所有材料全部真实，一旦材料作假举报查实，将取消中标资格并在三年内不得参加贵校采购活动。



                         单位：
                             （公章）
                         日期：

需求清单

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	热成像摄像机
	台
	1
	

	2
	超脑NVR(人脸比对)
	套
	1
	内置1TB硬盘

	3
	黑体
	台
	1
	

	4
	测温通道
	套
	1
	　

	5
	支架
	个
	2
	一套用于热成像摄像机，一套用于黑体

	6
	安装调试
	项
	1
	






技术参数
	序号
	货物名称
	招标参数

	1
	热成像摄像机
	1. ▲支持热成像和可见光双通道融合预览，并可在可见光图像及热成像图像同步显示测温结果（需提供国家电子计算机外部设备质量监督检验中心检验报告关键页证明）
2. 热成像镜头焦距10mm，支持分辨率≥384 × 288；可见光镜头焦距4mm，支持分辨率≥2688*1520
3. 设备具有人体测温模式，支持提问温度补偿参数配置
4. ▲测温误差≤±0.2℃（提供市级或以上计量研究院出具的测温校准证书证明）
5. 支持AI人脸检测，≥30人同时检测体温
6. 可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注
7. 支持测温屏蔽区域设置功能，对设置的区域不进行测温
8. 设备在35%的网络丢包环境中,可正常显示监控画面
9. ▲支持SD卡热拔插，≥512GBSD卡
10. 电源电压在DC12V±20%范围内变化时，能正常工作
11. 防护等级IP67

	2
	超脑NVR(人脸比对)
	1.名单库比对报警（支持接入4路抓拍机的人脸比对，或者支持接入4路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过该设备实现4路人脸抓拍功能） 
2.≥32个人脸名单库，总库容≥10万张
3.支持人脸1V1比对、支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索
4.内置1TB（3.5寸）硬盘（用于报警图和报警录像存储） 
5.设备接口：≥2个HDMI，≥2个VGA，≥2个千兆网口 
6.▲支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像（提供公安部检测报告）
7.▲支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片（提供公安部检测报告）

	3
	黑体
	1. 辐射面不小于70×70mm
2. 温度分辨率不低于0.1℃
3. 测温精度不小于±0.2℃
4. 稳定性 ±（0.1~0.2）℃/30min
5. 测温范围 40℃
6. 有效发射率 0.97±0.02
7. 电源接口 220V
8. 工作温度 0℃~40℃

	4
	测温通道
	1. 测温通搭建，尺寸：6m*3m*2.8m(长*宽*高)
2. 底座规格：无辐射、绿色建筑材料，耐1300摄氏度高温，无异味、高强度、防滑
3. 房体：75mm厚双面0.7彩钢夹芯板，环保漆；
4. 顶部结构：国家认证防火材料，符合国家执行标准：GB14683-2007
5. 内部配置：日光灯、开关、插座、断路器等
6. 外部宣传标语、指引等制做

	5
	支架
	用于固定热成像摄像机和黑体

	6
	安装调试
	完成本项目软件、硬件的安装、调试、培训等所需人工费和材料费








