洗碗机投标参数说明
	产品名称
	规格（mm）
	品牌
	图片
	价格

	长龙式洗碗机
	3000*830*1900
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	产品认证
	食品接触产品安全认证、ISO认证、中国节能环保认证、五星级售后服务认证、检验报告

	设备参数
	设备型号: Mes-A5-1

外型尺寸: 3000*830*1900mm

设备功能: 1洗1漂1消毒
洗涤能力: 3000-4800碟/小时(速度可实际根据需求调节）
清洗方式: 多样化清洗方式，可平放式清洗、斜插式清洗
整机材质：全采用优质A级不锈钢SUS304材质
机器模块：进口区/收渣收、清洗区、漂洗消毒区、烘干区、出口区
电控系统：主板主件采用施耐德主件
喷淋设计: 独特的360度环绕喷淋设计，360度清洗无死角“8”字型喷嘴（专利设计）使水幕喷射角度清洗无死角彻底的清除餐具污渍，比普通的洗碗机速度快速50%以上，节约省水40%以上.

模块设计：灵活的的模块组合设计，可根据现场的空间尺寸来定制合适的尺寸
洗涤能力：洗涤量大，清洗速度快，比传统平放式洗碗机清洗速度快速60%以上。
输送带式：可靠的履带式传送系统配有自动过载保护装置，碗碟餐盘可直接直接放于履带上，无需分类装筐和摧进洗碗机，大大降低了劳动强度减少了工作量
喷淋设计：独特的360度环绕喷淋设计，360度清洗无死角“8”字型喷嘴（专利设计）使水幕喷射角度清洗无角彻底的清除餐具污渍，比普通的洗碗机速度快速50%以上，节约省水40%以上.

喷淋臂管：洗臂、喷淋臂采用德国选进技术，防堵设计清理清洗拆卸无需任何工具
电控系统：主控板采用高品质量进口（施耐德）主件，运行稳定使用寿命长
出入装置：门有双重保护装置设计有：启动/停止/暂停装置，方便操作人员控制机器的运行，出口端防堵开关，防止餐具因未及时取餐具而造成破损。
传送网链：网带式输送结构，采用一级食品级材质，耐高温，硬度强，无变形无味，无需装筐，进出口均由齿轮带动传送带，运行更加平滑，降低磨损更加耐用。


	设备认证
	所投长龙式洗碗机产品完全满足以下要求
1、设备节能设备、 要求符合：依据GB 4806.7-2016 GB4806.9-2016/产品标准：CQCP-GB/T18884-2015《中国节能产品设备》
2、设备检测报告，提供带CMA CNAS  ilac-MRA标志 依据GB6675.4-2014

3、设备安全要求：依据符合：GB 4806.7-2016 GB4806.9-2016/产品标准：CQCP-GB/T18884-2015《食品接触产品安全对洗碗机特殊要求》

	保修服务
	1、出厂标准保修为壹年时间，如使用本公司专用餐具洗涤液，可享5年免费保修服务，不收取任何的费用   包括人工费用（人为、天灾，除外）
2、响应时间，如机器出现问题，5分钟内响应，最快1~6个小时到达现场检修。
3、使用满7年，如需要更新或更换设备，本公司可提供以旧换新服务。


